[image: image1.emf]NK-1  RODILLA PNEUMATICA AVANZADA

FASE DE MARCHA  SUAVE Y NATURAL 

USA UN CILINDRO DE DOBLE CAMARA , LA VELOCIDAD DEL  REGRESO PUEDE SER AUTOMATICAMENTE OPTIMIZADA

ESTABILIDAD EN LA FASE DE APOYO  

EL FRENO CON CARGA  HACE POSIBLE UNA EXCELENTE ESTABILIDAD EN LA FASE DE APOYO

Y UN DESPLAZAMIENTO SUAVE EN LA FASE DE MARCHA 

LIGERA Y COMPACTA Light And Compact

EL USO DE ESTRUCTURA DE TITANIO DE ALTA RESISTENCIA  HACE QUE SEA MUY DURABLE 

Material  :

Titanium

PESO RODIALLA : 850 g

PESO MAX DE CARGA DEL PACIENTE : 100 kg

Max. Flexion. : 160 °

Los atributos de Este diseno son de seguridad y estabilidad con el moviemineto de marcha ,lo que provee de un rango  amplio de flexion y extencion 

* Movimiento estable 

* Control del freno con carge durante una  mayor velocidad  del control de flexion 

* Ajuste de la flexion y extension

ORT-80  RODILLA MONOCENTRIC ACTIVIDAD ALTA PNEUMATICA CON FRENO A LA CARGA 

ORT-80  RODILLA MONOCENTRICA CONTRUIDA CON ESRUCTURA DE ALUMINIO Y TITANIO  Y FRENO A LA MARCHA

SU PODEROSO MECANISMO PNEUMATICO ES DE GRAN SEGURIDAD EN EL CONTROL DE  LA FASE DE MARCHA 

 REDUCE  LA  ACTIVIDAD MUSCULAR DEL USUARIO PARA QUE   DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS DE CONTROL EN LA MARCHA 

REDUCIRA EL IMPACTO DEL TALON AL MOMENTO DE APOYO 

Material  :

Aluminum & 

Titanium

Peso : 830 g

 PESO MAXIMO DE CARGA DEL PACIENTE : 100 kg

 Flex. Max de rodilla  : 145 °

ORT-65  RODILLA POLICENTRICA  PNUEMATICA CONTROL EN FLEXION Y EXTENCION

The ORT-65  ES UNA RODILLA POLICENTRICA CONSTRUIDA EN SU ESTRUCTURADE ALUMINIO  CON BASE PARA ADAPTADORES

*LOS AJUSTES DE RESISTENCIA EN  FLEXION Y EXTENSION SON CONTROLADOS DE MANERA  IDEPENDIENTE

*AJUSTE DE FRICCION VARIABLES MEDIANTE UN RESORETE EN EXTENSION

*SE USA EN PACIENTES CON DEMANDA DE MARCHA NORMAL

* LLENARA LAS DEMANDAS DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE UNA MAYOR SEGURIDAD AL CAMINAR 

*SE PUEDE VARIAR EL TOPE EN EXTENSION CAMBIANDO LA GEOMETRIA DEL EJE

Material  :

Aluminum

PESO  : 740 g

PESO MAX DE CARGA DEL PACIENTE : 100 kg

Max. Flexion de rodilla. : 130 °
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The ORT-67  RODILLA POLICENTRICA CON CONTROL PNEUMATICO Y PIRAMIDE 

*LOS AJUSTES DE RESISTENCIA EN  FLEXION Y EXTENSION SON CONTROLADOS DE MANERA  IDEPENDIENTE

*AJUSTE DE FRICCION VARIABLES MEDIANTE UN RESORETE EN EXTENSION

*SE USA EN PACIENTES CON DEMANDA DE MARCHA NORMAL

* LLENARA LAS DEMANDAS DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE UNA MAYOR SEGURIDAD AL CAMINAR 

*SE PUEDE VARIAR EL TOPE EN EXTENSION CAMBIANDO LA GEOMETRIA DEL EJE

Material  :

Aluminum Y 

ACERO 

PESO : 716 g

PESO MAX DE CARGA DEL PACIENTE : 100 kg

Max. Flexion de rodilla. : 145 °

ORT-66 DESARTICULADO DE RODILLA POLICENTRICA CON CONTROL PNEUMATICO 

The ORT-66  DESARTICULADO DE RODILLA CONSTRUIDA  EN ESTRUCTURA CON ALUMINIO 

*LOS AJUSTES DE RESISTENCIA EN  FLEXION Y EXTENSION SON CONTROLADOS DE MANERA  IDEPENDIENTE

*AJUSTE DE FRICCION VARIABLES MEDIANTE UN RESORETE EN EXTENSION

*SE USA EN PACIENTES CON DEMANDA DE MARCHA NORMAL

* LLENARA LAS DEMANDAS DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE UNA MAYOR SEGURIDAD AL CAMINAR 

:

*SE PUEDE VARIAR EL TOPE EN EXTENSION CAMBIANDO LA GEOMETRIA DEL EJE

:

Material  :

Aluminum Y 

ACERO

PESO : 760 g

PESO MAX DE CARGA DEL PACIENTE 100 kg

Max. Flexion de rodilla. 150 °
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